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® CUPULA superior de aluminio extraible para acceso a

Q ®e 6

reflector y ldmpara, acabado gris plata.

BASTIDOR de aluminio que soporta el reflector con
dispositivo de basculamiento.

GRUPOQ OPTICO orientable, compuesto de:

» REFLECTOR, embutido de una sola pieza de plancha
de aluminio (99'9%), electropulido y anodizado.

» VIDRIO transparente templado, sellado a la base del
reflector.

» BASE soporte partaldmparas con sistema de reglaje
sencillo, manualmente, para acceso a lampara.

» Portaldamparas G-12, E-27 o E-40, segln lampara.

DIFUSOR de metacrilato alto impacto grabado transpa-
rente.

EMBELLECEDOR de aluminio acabado negro mate.

ZOCALO (opcional) de fundicién de hierro o aluminio
ST, acabado negro mate.

GRUPO ELECTRICO con bastidor de acero/aluminio,
que agrupa los accesorios y equipos de encendido.

» ORIENTACION
o<1: 0-7° (alcance transversal)
o<2: 0-90° (acceso a lampara)
» PROTECCION Grupo 6ptico: IP-66
» Clase |
» TORNILLERIA inoxidable.
» LAMPARA, HM y SAP en ejecucion tubular clara.

CURVA FDTUMﬁRlCA REF. A1000 LM PHOTOMETRIC CURVE REF. T0 1000 LM &
Luminaria: LRA-57/ZM- Luminaire: LRA-57/2ZM-G by
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FHS inst=35%

R.Total/ R_Tolal=721% | FHI inst = 96,5 % [

Upper DOME made of aluminium, removable to accede
to lamp and reflector. Painted in silver colour.

Aluminium FRAME to hold reflector with twisting device.
OPTICAL SET, adjustable, composed of:

» REFLECTOR, stamped in a single piece, made of
aluminium (99°9%), electropulished and anodised.

» Transparent tempered GLASS sealed to lower sider
of reflector.

» Lamp holder fixing device manually handled to accede
to the lamp.

» Lamp holder type G-12, E-27 or E-40, depending on
lamp type.

Methacrylate high impact DIFFUSER frosted and trans-
parent.

Covering aluminium LID and black painted.
Optional iron or aluminium SOCKET, black painted.

ELECTRICAL SET, with steel frame to stand with all
electrical accessories.

» ORIENTATION
o<1 0-7° (transversal throw)
o<2: 0-90° (access to the lamp)
» IP rate: IP-66
» Electrical Class |
» Stainless steel screws.
» MH and HPS tubular lamps.

BASTIDORES SOPORTAEQUIPOS
METAL PLATE for CONTROL GEAR FIXING

TIPOS / TYPES SZ/IM/ZH TIPOS / TYPES ST

100

SIN ZOCALO CONZOCALOMACHO  CONZOCALOWEWBRA CONZUGALOSTMDMRD. Puraldm AP (w) WM. () .M. (v OPTICA
WITHOUT SOCKET  WITH NALE SOCKET JOINT | WITH FEMALE SOCKETJOINT | WITH STANDARD SOCKET | par HP {w) M.H. {w) M.H. (w) OPTICAL GROUP
TIPO / TYPE TIPO / TYPE TIPO / TYPE TIPO / TYPE L.,Z,"s'” il ="

LRA-57/SZ-D LRA-57/ZM-D LRA-57/ZH-D LRA-57/ST-D G-12 - - 35/70 |RFR-100/01D
LRA-57/SZ-E LRA-57/ZM-E LRA-57/ZH-E LRA-57/ST-E E-27 50/70 | 50/70 - RFR-100/01 E
LRA-57/SZ-G LRA-57/ZM-G LRA-57/ZH-G LRA-57/ST-G E-40 | 100/150 |100/150 - RFR-100/01 G

C€ Luminarias disefiadas y fabricadas segtin norma UNE EN-60598. Luminaires designed and manufactured according to standard UNE EN-60598.




LUMINARIAS SERIE /

ILUMINACION

ESTUDIOS LUMINOTECNICOS COMPARATIVOS / LIGHTING CALCULATIONS COMPARAISON

LAMPARA VERTICAL

LAMPARA HORIZONTAL
VERTICAL LAMP —_|

| HORIZONTAL LAMP

ENSAY0 !g'; ENS-0228 ENSAY0 ys‘: EN-1020
Lumi{mi}g: LRA-501 G Lumi%r/jg: LRA-57/ZH-G
Lémpamag: V.M. 250w Lémp%: S.A.P 100w t.c.

Inclinaciép feflector: 0° Inclinaciép feflector: 5°

Rendimiento: 76,89% Rendimiento: 72,1%

EFFICIENCY

Contaminacion:

UPPER LIGHT EMISSION.

FHS inst 31,9%
FHI inst 68,1%

EFFICIENCY

Contaminacion:

UPPER LIGHT EMISSION.

FHS inst 3,5%
FHI inst 96,5%

18m

6m 6m
Emed.: 14 lux. Emed.: 29 lux. Emed.: 30 lux.
Emax.: 22 lux. Emax.: 60 lux. Emax.: 60 lux.
Emin.: 7 lux. Emin.: 12 lux. Emin.: 12 lux.
U med/max.: 0,63 U med/max.: 0,50 U med/max.: 0,50
U min/med.: 0,50 U min/med.: 0,40 U min/med.: 0,40
Umin/max.: 0,31 Umin/max.: 0,20 Umin/max.: 0,20
Potencia Instalada: 2,3w/m? Potencia Instalada:  0,92w/m? Potencia Instalada:  1,00w/m?

Soluciones orientativas. Para otras potencias de ldmpara del mismo tipo, aplicar el factor de correccion del flujo que emite la ldmpara que se vaya a utilizar.
Aproximate solutions. For other powers of same type, apply proportion factor between lamp flux of lamp to be applied and lamp here refered.
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® BASTIDOR de aluminio que unifica los sistemas de:

©O0 o

» Fijacion del bastidor con posibilidad de basculacion
(10°) ®.

» Dispositivo para equipos auxiliares @.

» Laterales de adaptacion al cuerpo de la luminaria ©.

REFLECTOR embutido de una sola pieza de plancha de
aluminio (99'9%), electropulido y anodizado.

VIDRIO transparente templado, sellado a la base del
reflector.

BASE soportaldmparas accionable manualmente para
acceso a la lampara:

» Portaldmparas E-40 fijado a la base sin posibilidad
de reglaje.

» Portaldmparas E-27 y G-12, fijado a un sistema de
ESCUADRA ® que posibilitan el reglaje horizontal.

GRUPOQ ELECTRICO con bastidor de acero/aluminio,
que agrupa los accesorios y equipos de encendido.

» ORIENTACION
o<1: 0-7° (alcance transversal)
o<2: 0-90° (acceso a lampara)
» PROTECCION Grupo 6ptico: IP-66
» Clase |
» TORNILLERIA inoxidable.
» LAMPARA @, HM y SAP en ejecucion tubular clara.

Cota variable en funcion de las dimensiones de la
luminaria al aplicar la sustitucion.

Aluminium FRAME incorporating the following functions:
» Turning of reflector up to (10°) ®.
» Fixing of electrical accessories ®.

» Lateral pieces to fit the whole kit to the luminaire
housing ©.

REFLECTOR, stamped in a single piece, made of alumi-
nium (99°9%), electropulished and anodised.

Transparent tempered GLASS sealed to lower sider of
reflector.

Lamp holder fixing DEVICE manually handled to accede

to the lamp:

» E-40 lampholder with fixed position and no adjusting
possibility.

» E-27 and G-12 lampholders fixed on ADJUSTING
DEVICE ® to allow horizontal movement.

ELECTRICAL GROUP with steel or aluminium frame to
support accessories and electrical items.

» ORIENTATION
o<1: 0-7° (fransversal throw)
o<2: 0-90° (access to the lamp)
» IP rate: IP-66
» Electrical Class |
P Stainless steel screws.
» @ MH and HPS tubular lamps.

Variable dimension depending on which are the sizes
of luminaire where to apply this solution.

GTP-100/01-G PORTALAMPARAS E-40. POSICION FIJA
GTP-100/01-G LAMPHOLDER E-40. FIXED POSITION

==

]
|

GTP-100/01-E PORTALAMPARAS E-27. REGULABLE
GTP-100/01-E LAMPHOLDER E-27. ADJUSTABLE POSITION

SUBCONJUNTO PORTALAMP. ~ S.A.P. (w) H.M. (w) OPTICA SUBCONJUNTO PORTALAMP. ~ S.A.P. (w) H.M. (w) OPTICA SUBCONJUNTO PORTALAMPARAS H.M. (w) OPTICA

KIT LAMPHOLDER| H.P.S. (w) | M.H. (w) , OPTICAL GROUP KIT LAMPHOLDER| H.P.S. (w) | M.H. (w) , OPTICAL GROUP KIT LAMPHOLDER M.H. (w) | OPTICAL GROUP
TIPO/ TYPE | = || TIPO/ TYPE | —D |—— nPO/TYPE | —

[GTP-100-G | E-40 [100/150/100/150 RFR-100/01 G| [GTP-100-E | E-27 | 50/70 | 70 |RFR-100/01E] [6TP-100-D | @12 35/70 | RFR-100/01D |

CURVA FOTOMETRICA REF. A1000 LM PHOTOMETRIC CURVE REF. TO 1000 LM S

Luminaria: SUBCONJUNTO GTP-100/01-G
acoplado a un bastidor piramidal.
Lampara: SAP 100w tubular clara (§=1000Im)

Luminaire: KIT GTP-100/01-G

mounted on a pyramidal housing.
Lamp: HPS 100w tubular (¢=1000im)

10:

ENS-

Luminaria: SUBCONJUNTO GTP-100/01-E
acoplado a un bastidor piramidal.
Lampara: VSAP 70w tubular clara (§=1000Im)

CURVA FOTOMETRICA REF. A1000 LM PHOTOMETRIC CURVE REF. T0 1000 LM
Luminaire: KIT GTP-100/01-E

‘mounted on a pyramidal housing.
Lamp: HPS 70w tubular (6=1000Im)

N
S

ENS-10:

GTP-100/01-D PORTALAMPARAS G-12. REGULABLE
GTP-100/01-D LAMPHOLDER G-12. ADJUSTABLE POSITION

Luminaria: SUBCONJUNTO GTP-100/01-D
acoplado a un bastidor piramidal.
Lampara: H.M. 35w CDM-T (§=1000Im)

mounted on a pyramidal housing.
Lamp: M.H. 35w COM-T (¢=1000Im)

CURVA FOTOMETRICA REF. A 1000 LM  PHOTOMETRIC CURVE REF. T0 1000 LM &
Luminaire: KIT GTP-100/01-D

ENS-10:

105° 120°  135° 180° 135° 120° 105° 120°  135° 180° 135° 120° 105° 120°  135° 180° 135° 120°
S X % o > o X

0 15° 30°

750 |+

~180° N

800bqKim._ 700g8n

6003

45°

30°

15°

15°

30°

45°

R.Total / R Tolal=72,0% |

FHIinst=99.9 % [

FHS inst=0.1 %

R. Total / R._Tolal=60.8% |

FHI inst = 99,935%
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C€ Luminarias disefiadas y fabricadas segtin norma UNE EN-60598. Luminaires designed and manufactured according to standard UNE EN-60598.




SUBCONJUNTO OPTICO /
PARA ACOPLAR A LUMINARIAS

TRONCOPIRAMIDALES YA INSTALADAS

LAMPARA VERTICAL

VERTICAL LAMP

ENSAYO0 y;
Luminaria:

e

Lampara:

. ., LAMP.
Inclinacion reflector:

REFLECTOR INCLIVATION

Rendimiento:

EFFICIENCY

Contaminacion:

UPPER LIGHT EMISSION.

ENS-1026
LRA-381 GM
V.M. 250w

0°

77,98%

FHS inst 33,5%
FHI inst 66,5%
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6m
Emed.: 13 lux.
Emax.: 18 lux.
Emin.: 9 lux.
U med/max.: 0,72
U min/med.: 0,69
Umin/max.: 0,50
Potencia Instalada: 2,3w/m?

ILUMINACION

ESTUDIOS LUMINOTECNICOS COMPARATIVOS / LIGHTING CALCULATIONS COMPARAISON

LAMPARA HORISZONTAL

| HORIZONTAL LAMP

ENSAYO N
Luminara 5 Opico

Lémp%g: S.AAP 100w t.c
Inclinacion reflector: 5°

REFLEN.HR W.r:‘L/NATWN
72,0%
Contaminacion:

EN-1021

Rendlmglgcrlgcg:
UPPER LIGHT EMISSION FHS InSt 0’1 0/0
FHI inst 99,9%

LRA-172 GM/GTP-100-G

E
== ——

"

} 2m f 4m
30 55 20 20
26 30 19 14
40 35 20 14

§

40 35 24 14
28 30 25 15
24 27 22 15

6m
Emed.: 26 lux.
Emax.: 52 lux.
Emin.: 13 lux.
U med/max.: 0,50
U min/med.: 0,50
Umin/max.: 0,25
Potencia Instalada:  0,92w/m?

5m

15m

7,5m

7,5m

ENSAYO N°:

Inclinacién
REF

Luminaria / S.Optico:

LUMINAIRE / OF

Lampara:

TICAL KIT

LAMP
reflector:

FLECTOR INCLIATION.

Rend

imiento:
EFICIENCY

Contaminacion:

UPPER LIGHT EMISSION.

EN-1022

LRA-172 GM/GTP-100-E
S.AP 70w t.c.

5o

60,8%

FHS inst 0,065%
FHI'inst 99,935%

__
f—m
f 2m A 4m }
©
29 29 21 20
22 25 17 9
28 28 15 8
27 30 17 8
31 35 20 ©

Emed.: 20 lux.
Emax.: 35 lux.
Emin.: 8 lux.
U med/max.: 0,57
U min/med.: 0,40
Umin/max.: 0,23
Potencia Instalada:  0,77w/m?

Soluciones orientativas. Para otras potencias de lampara del mismo tipo, aplicar el factor de correccion del flujo que emite la [dmpara que se vaya a utilizar.
Aproximate solutions. For other powers of same type, apply proportion factor between lamp flux of lamp to be applied and lamp here refered.






